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О КОМПАНИИ

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ ON/OFF
Компрессорно-конденсаторные блоки REA L5	
Компрессорно-конденсаторные блоки REA L5 от 5,3 до 16 кВт
Компрессорно-конденсаторные блоки REA L5 от 22 до 45 кВт	
Компрессорно-конденсаторные блоки REA L5 от 53 до 300 кВт

ИНВЕРТОРНЫЕ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки REA I2
Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки REA I2 от 3,5 до 17,5 кВт 
Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки REA I2 от 20 до 28 кВт 
Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки REA I2 от 33,5 до 85 кВт 
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WAER — ведущий российский завод-производи-
тель вентиляционного и климатического обору-
дования. Мы выпускаем приточные, вытяжные и 
приточно-вытяжные установки, противопожарное 
и противодымное, холодильное оборудование, а 
также системы автоматического управления вен-
тиляцией. Разнообразие выпускаемой продукции 
позволяет подобрать оборудование, наилучшим 
образом отвечающее всем требованиям заказчи-
ка и объекта. Мы тщательно следим за тем, чтобы 
качество продукции соответствовало всем необхо-
димым нормам и стандартам.  

Наши преимущества

 Работа нашего завода базируется на комплекс-
ном решении поставленной задачи - от производ-
ства нового и уникального оборудования, до вне-
дрения готового решения

 Устойчивый рост научно-конструкторской базы 
благодаря собственным разработкам

 Производство оборудования любой сложности 
для систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

 Разработка и производство нестандартных ре-
шений по проекту заказчика

 Программа быстрого и точного подбора произ-
водимого оборудования

 Собственная сервисная служба

 Предоставление стандартной или расширенной 
гарантии на производимое оборудование

 Обучение специалистов эксплуатационных ком-
паний работе с оборудованием WAER

 Информационная поддержка специалистами 
конструкторского и технического отделов
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На сегодняшний день вентиляционный завод 
WAER осуществляет полный производственный 
цикл от разработки до поставки вентиляционных 
изделий. Изготовление качественного вентиляци-
онного оборудования возможно благодаря высо-
коточному и надёжному производственному обо-
рудованию.

Сборка вентиляционного оборудования — ответ-
ственный этап, поэтому на производстве ведёт-
ся строгий контроль всех процессов, от закупки 
материалов и комплектующих, до финального 
выхода готового вентиляционного оборудования. 
Использование надёжных материалов и прове-
ренных комплектующих - важный аспект качества 
техники WAER. 
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КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5

Структура обозначения

REA L5 45

REA L5 – название линейки компрессорно-конден-
саторных блоков

45 - холодопроизводительность, кВт

Особенности

 Работа без инверторной технологии: обеспечи-
вает простую и надежную работу с фиксирован-
ной мощностью, снижая риски сложных сбоев и 
облегчая обслуживание

 Отсутствие инвертора и зимнего пуска делают 
этот блок экономичным решением для теплого 
времени года и условий, где обогрев не требуется

Описание и назначение

Компрессорно-конденсаторный блок типа «старт/
стоп» предназначен для подготовки жидкого хла-
доносителя, который подаётся в теплообменник 
внутреннего блока или приточной вентиляции.

Устройство обеспечивает поддержание заданно-
го температуры конденсации путём дискретного 
управления компрессором: пуск при превышении 
порога тепловой нагрузки и полное отключение 
при её снижении. Может работать в составе цен-
тральных и канальных системах вентиляции и кон-
диционирования.

ККБ представляет из себя моноблок, в состав ко-
торого входит:

 Спиральный компрессор.

 Конденсатор.

 Осевой вентилятор.

Такой моноблок с помощью контура медных труб 
подсоединяется к охладителю фреонового типа 
приточных установок.

Основными конструктивными элементами ком-
прессионного цикла в ККБ являются:

 Компрессор.

 Конденсатор.

 Теплообменник.

 Ресивер.

 Отделитель жидкости.

 Клапаны.

Данные элементы соединены трубопроводами и 
представляют собой замкнутую систему, в кото-
рой циркуляцию хладагента выполняет компрес-
сор. Кроме обеспечения циркуляции, компрессор 
поддерживает в конденсаторе на линии подачи 
высокое давление.

Встроенная система автоматики ККБ управляет ра-
ботой компрессора и вентилятора, контролирует 
состояние защитных устройств, датчиков темпера-
туры и давления. ККБ оснащён системой внутрен-
ней диагностики, способной выявить возможные 
неисправности и вовремя информировать о них 
пользователя с помощью световых индикаторов. 
Автоматика вентиляционных может координиро-
вать работу ККБ в соответствии со значением тем-
пературы воздуха в обслуживаемом помещении 
или воздушном канале.
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Технические характеристики

Модель REA L5 5.3 REA L5 7.5 REA L5 10.5 REA L5 14.0 REA L5 16.0

Производительность, кВт 5,3 7,5 10,5 14,0 16,0

Потребляемая мощность, кВт 1,65 2,2 3,32 4,3 4,6

Потребляемый ток, А 7,9 10,5 5,9 7,7 8,2

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 54 55 56 58

Количество контуров 1 1 1 1 2

Тип компрессора Роторный

Хладагент R410A

Количество заправленого хладагента, кг 1,3 1,9 2,1 3,3 3,3

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Длина фреонопровода, м 25 30 30 30 30

Перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

20 20 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С 18~46

Размеры блока, мм 761х256х548 892х340х698 920х370х790 940х460х820 940х460х820

Вес, кг 49 60 71 99 99

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 5,3 до 16 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Управление с сухим контактом.

 Функция самодиагностики.

 Интеллектуальная система разморозки.

 Широкий диапазон условий эксплуатации.
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Технические характеристики

Модель REA L5 22 REA L5 28 REA L5 35 REA L5 45

Производительность, кВт 22,0 28,0 35,0 45,0

Потребляемая мощность, кВт 6,4 8,5 11,5 14,7

Потребляемый ток, А 11,4 15,2 20,6 26,3

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 61 61 63 65

Количество контуров 1 1 1 1

Тип компрессора Роторный Спиральный

Хладагент R410A

Количество заправленого хладагента, кг 6,4 7,0 8,0 9,5

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 9,52/19,05 9,52/22,2 12,7/28,6 12,7/28,6

Длина фреонопровода, м 50 50 50 50

Перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

30 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С 18~46

Размеры блока, мм 940х320х1430 940х320х1430 940х460х1615 940х460х1615

Вес, кг 127 127 160 188

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 22 до 45 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Компактный размер требует меньше места для 
установки и обеспечивает гибкость применения.

 Высокоэффективный инверторный компрессор.

 Интеллектуальная регулировка

производительности с помощью ПИД-регулятора.

 Интеллектуальная система разморозки.

 Функция самодиагностики.
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Модель REA L5 53 REA L5 61 REA L5 70 REA L5 105 REA L5 150 REA L5 300

Производительность, кВт 53,0 61,0 70,0 105,0 150,0 300,0

Потребляемая мощность, кВт 18,0 19,50 22,0 36,0 45,0 90,0

Потребляемый ток, А 40 44 48 80 100 200

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 73 76 76 78 78 78

Количество контуров 2 2 2 2 2 4

Тип компрессора Спиральлный 

Хладагент  R410A

Количество заправленого хладагента, кг 5.5х2 6х2 8,5х1 9х2 30 60

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 15,88/28х2 15,88/28х2 15,88/28х2 15,88/28х2 22/35х2 22/35х2

Длина фреонопровода, м 30 30 30 30 30 30

Перепад высот между наружным и внутрен-
ним блоками, м

30 30 30 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С -20~45

Размеры блока, мм
1920х

1000х1050
1920х

1050х1050
1960х

1100х1050
2150х

1100х1050
2138х

1286х2270
2506х

2250х2600

Вес, кг 348 375 450 510 875 1837

Технические характеристики

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 53 до 300 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Контроль тока компрессора.

 Прямой привод двигателя.

 Спиральные компрессоры Yinghuate.

 Защита от высокой температуры конденсации, 
защита от высокой температуры нагнетания, вы-
вод кодов ошибок, реле высокого давления.
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ИНВЕРТОРНЫЕ КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA I2

Структура обозначения

REA I2 45

REA I2 – название линейки инверторных компрес-
сорно-конденсаторных блоков

45 - холодопроизводительность, кВт

Особенности

 Модельный ряд представлен компрессорно-кон-
денсаторными блоками 24 типоразмеров холодо-
производительностью 3,5 – 106 кВт в моноблоч-
ном исполнении.

 Модели холодопроизводительностью 33,5 – 85 
кВт можно объединять в группу. При объединении 
блоков можно достигнуть общей холодопроизво-
дительности системы до 255 кВт.

 Модели холодопроизводительностью 3,5 – 17,5 
и 106 кВт оснащены функцией теплового насоса,-
за счет чего возможна работа на нагрев.

 Инверторные технологии компрессора позво-
ляют экономить до -30% потребляемой электро-
энергии.

 

Описание и назначение

Инверторный компрессорно-конденсаторный 
блок предназначен для подготовки жидкого хла-
доносителя, который подаётся в теплообменник 
внутреннего блока или приточной вентиляции. В 
отличие от дискретных систем, устройство обе-
спечивает поддержание заданной температуры 
конденсации путём плавного изменения произ-
водительности компрессора: точное поддержание 
тепловой нагрузки без частых пусков и полных 
остановок. Может работать в составе центральных 
и канальных систем вентиляции и кондициониро-
вания с повышенными требованиями к энергоэф-
фективности и стабильности параметров.

ККБ представляет собой моноблок, в состав кото-
рого входит:

 Инверторный спиральный компрессор.

 Конденсатор с увеличенной поверхностью те-
плообмена.

 Осевой или EC-вентиляторы с плавным регули-
рованием скорости.

Такой моноблок с помощью контура медных труб 
подсоединяется к охладителю фреонового типа 
приточных установок, допуская значительную 
длину трассы без потери мощности.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 3,5 
ДО 17,5 кВт

Особенности

 Поддерживает стабильную работу при широком 
диапазоне наружных температур — от -15 °C до 
+55 °C для охлаждения и от -15 °C до +27 °C для 
обогрева

 Плавная регулировка мощности инвертором по-
зволяет точно поддерживать заданную температу-
ру внутри помещения

 Конструкция включает двух балансировочных 
грузов и сдвоенные эксцентриковые кулачки, что 
значительно снижает вибрации и шум во время 
работы, обеспечивая комфорт и долговечность 
оборудования.

Технические характеристики

Модель REA I2 3,5 REA I2 5,3 REA I2 6,2 REA I2 8 REA I2 10

Охлаждение

Производительность, кВт 3,5 5,3 6,2 8,0 10

Потребляемая мощность, кВт 0,94 1,47 1,85 2,10 2,66

EER 3,71 3,6 3,35 3,81 3,76

Нагрев

Производительность, кВт 3,8 5,8 6 9,0 12,0

Потребляемая мощность, кВт 0,88 1,35 1,41 2,04 3,15

COP 4,43 4,3 4,25 4,41 3,81

Эквивалентная производительность, HP 1,2 1,9 2 3 4

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1 1

Расход воздуха, м3 /ч 2500 2700 2700 3750 4000

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 54 55 54 54

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 10 15 15 21,25 29

Номинал автомата защиты, А 16 20 20 25 32

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 1,45 1,45 1,45 1,7 2,6

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53

Ø, газ, мм 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 795х555х365 910х712х426

Вес, кг 35 35 35 49 52,5

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -15-27
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Технические характеристики

Модель REA I2 12,3 REA I2 14 REA I2 15,5 REA I2 17,5

Охлаждение

Производительность, кВт 12,3 14,0 15,5 17,5

Потребляемая мощность, кВт 3,4 4,0 4,9 6,1

EER 3,6 3,5 3,2 2,9

Нагрев

Производительность, кВт 14,0 16,0 18,0 19,5

Потребляемая мощность, кВт 3,6 4,0 4,8 5,6

COP 3,9 4,0 3,7 3,5

Эквивалентная производительность, HP 4,5 5 6 6,5

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1

Расход воздуха, м3 /ч 5000 5200 5000 5300

Уровень звукового давления, дБ(А) 56 56 56 57

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 35 40 40 40

Номинал автомата защиты, А 40 40 40 40

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 3,2 3,1 3,6 4,6

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 9,53 9,53 9,53 9,53

Ø, газ, мм 15,9 15,9 15,9 15,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 950х840х440 1040х865х523

Вес, кг 62,5 77,5 77,5 91,0

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -15-27
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Технические характеристики

Модель REA I2 20 REA I2 22,4 REA I2 26 REA I2 28

Охлаждение

Производительность, кВт 20,0 22,4 26,0 28,1

Потребляемая мощность, кВт 5,13 5,93 7,43 8,24

EER 3,9 3,78 3,5 3,4

Нагрев

Производительность, кВт - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - -

COP - - - -

Эквивалентная производительность, HP 12 14 16 18

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1

Вентилятор

Тип АC

Количество, шт 2 2 2 2

Расход воздуха, м23/ч 7150 7150 7150 7150

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 57 58 59

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 26,4

Номинал автомата защиты, А 32

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 3,9

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 9,53

Ø, газ, мм 19,1

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 902х1327х370

Вес, кг 115

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -5-55

Нагрев, °С -

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 20 
ДО 28 кВт

Особенности

 Инверторная технология компрессора: обеспе-
чивает плавное регулирование мощности, снижая 
энергопотребление и увеличивая срок службы 
оборудования.

 Моноблочное исполнение: упрощает монтаж и 
подключение, сокращая время и затраты на уста-
новку.

 Возможность группового объединения: позволя-
ет создавать масштабируемые системы, адаптиро-
ванные под различные по площади объекты.

 Надежное изготовление: гарантирует продол-
жительный срок службы без частых ремонтов и 
простоев.
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Технические характеристики

Модель REA I2 33,5 REA I2 40 REA I2 45 REA I2 50 REA I2 56

Охлаждение

Производительность, кВт 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Потребляемая мощность, кВт 8,8 9,7 12,3 13,4 17,4

EER 3,81 4,12 3,67 3,74 3,21

Нагрев

Производительность, кВт - - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - - -

COP - - - - -

Эквивалентная производительность, HP 12 14 16 18 20

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1 1

Расход воздуха, м3/ч 13500 15600 15600 16500 16500

Уровень звукового давления, дБ(А) 60 60 61 62 63

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 29,2 33,1 34,8 37,5 47

Номинал автомата защиты, А 30 40 50

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 7,4 8,4 8,4 10 10

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

Ø, газ, мм 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 940х1760х825

Вес, кг 185 200 200 215 225

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 33,5 
ДО 85 кВт

Особенности

 Инверторная технология компрессора: плавное 
регулирование мощности снижает энергопотре-
бление и износ оборудования.

 Моноблочное исполнение: компактность и го-
товность к установке ускоряют монтаж и умень-
шают риски ошибок при сборке системы.

 Уровень шума 62 дБ: подходит для объектов с 
требованиями к акустическому комфорту, снижая 
негативное воздействие на окружающую среду.

 Минимальная температура внешнего воздуха 
-15 °С: позволяет использовать оборудование 
даже в холодный сезон без риска снижения про-
изводительности.
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Технические характеристики

Модель REA I2 61,5 REA I2 67 REA I2 73 REA I2 78,5 REA I2 85

Охлаждение

Производительность, кВт 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0

Потребляемая мощность, кВт 17,3 19,0 19,4 22,3 26,4

EER 3,55 3,52 3,76 3,52 3,22

Нагрев

Производительность, кВт - - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - - -

COP - - - - -

Эквивалентная производительность, HP 22 24 26 28 30

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 2 3 2

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 2 2 2 2 2

Расход воздуха, м3 /ч 21500 21500 22000 22000 22000

Уровень звукового давления, дБ(А) 63 64 64 64 64

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 47,5 49,5 55,0 57,5 59,6

Номинал автомата защиты, А 50 63 63 63 63

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 12,8 12,8 15,4 15,4 15,4

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2

Ø, газ, мм 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 1340х1760х825

Вес, кг 260 260 325 325 325

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -

Преимущества и функциональные возможности

 Автоматическая очистка от пыли: уменьшает 
объемы технического обслуживания и продлева-
ет срок службы компрессорно-конденсаторного 
блока.

 Возможность объединения в группы: обеспе-
чивает масштабируемость систем — можно ком-
плектовать несколько блоков для оборудования 
больших объектов.

 Опциональный модуль подключения: расширяет 
интеграцию с другими системами управления кон-
диционированием и автоматизации.

 Надежное изготовление: компоненты и сборка 
соответствуют высоким стандартам, обеспечивая 
стабильную работу в условиях эксплуатации.
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Технические характеристики

Модель REA I2 106

Охлаждение

Производительность, кВт 106

Потребляемая мощность, кВт 37,7

EER 2,81

Нагрев

Производительность, кВт 119

Потребляемая мощность, кВт 38,26

COP 3,11

Эквивалентная производительность, HP 38

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 2

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 2

Расход воздуха, м3 /ч 30000

Уровень звукового давления, дБ(А) 67

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 74,6

Номинал автомата защиты, А 100

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 24

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 22,2

Ø, газ, мм 34,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 1880х1760х825

Вес, кг 440

Диапазон рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -30-30

Максимальная длина трассы, м 195

Максимальный перепад высот при расположении
наружного блока выше / ниже испарителя, м

110
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Гарантийные обязательства

На всю продукцию компании WAER 
распространяются гарантийные 
обязательства сроком до 3 лет. При 
заключении договора на сервисное 
обслуживание возможно предо-
ставление расширенной гарантии 
сроком до 5 лет. Гарантийные обя-
зательства не распространяются на 
расходные материалы, подлежащие 
замене в результате естественного 
износа.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-CODE, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ WAER

Условия предоставления стандартных гарантийных обязательств

 Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, 
относящихся к монтажу, подключению и эксплуатации

 Все работы по монтажу, подключению и пусконаладке должны 
осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию 
и разрешение на проведение работ

 При монтаже, подключении, наладке и эксплуатации должны  
использоваться элементы и компоненты, рекомендуемые компа-
нией WAER

 Отсутствие не санкционированных производителем переделок 
или изменений конструкции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ИМЕЕТ 
 РОССИЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
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Актуальную контактную информацию смотрите на сайте waer-air.com раздел Контакты

ОФИС КОМПАНИИ

г. Воронеж  

ул. Антонова-Овсеенко 35Б

info@waer-air.com

8-800-707-51-11

+7 (473) 210-66-54

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва  

Варшавское шоссе 129 корпус 2

info@waer-air.com

msk@waer-air.com

+7 (958) 803-63-94

ОФИС ПРОДАЖ

г. Уфа  

ул. 50 летОктября 16,  

офис 405

info@waer-air.com

shuvalov.v@waer-air.com

+7 (960) 380-78-68

ОФИС ПРОДАЖ

г. Владивосток  

ул. Кирова 23, офис 210

info-vostok@waer-air.com

+7 (987) 031-46-13

КОНТАКТЫ

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ИНН   3662134033
КПП   366201001

ОГРН  1083668019819

ОФИС ПРОДАЖ

г. Луганск 

ул. Советская 73, офис 5  

info@waer-air.com 

lugansk@waer-air.com

8-800-707-51-11

ОФИС ПРОДАЖ

г. Нижний Новгород 

ул. Окская Гавань 3, офис 224

info-volga@waer-air.com

8-800-707-51-11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

г. Тюмень

ул. Пархоменко 58, офис 21

info@prioritet72.ru

+7 (3452) 68-23-83

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

г. Екатеринбург

ул. Азина, 22/7 офис 3

karton.art@mail.ru

+7 (960) 111-35-55

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Cтавропольский край 

г. Михайловск 

пер. Маркелова 13

stavropol@waer-air.com

+7 (800) 201-81-26

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

г. Чебоксары  

ул. Ярморочная 10, к. 1

azatmstroy@yandex.ru

+7 (987) 125-09-55

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ДИСТРИБЬЮТОР

Казахстан, г. Алматы  

ул. Жарокова 284/3, офис 1

rp.asia398@gmail.com

+7 (776) 424-23-33

+7 (930) 420-50-50


