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ИНВЕРТОРНЫЕ КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA I2

Структура обозначения

REA I2 45

REA I2 – название линейки инверторных компрес-
сорно-конденсаторных блоков

45 - холодопроизводительность, кВт

Особенности

 Модельный ряд представлен компрессорно-кон-
денсаторными блоками 24 типоразмеров холодо-
производительностью 3,5 – 106 кВт в моноблоч-
ном исполнении.

 Модели холодопроизводительностью 33,5 – 85 
кВт можно объединять в группу. При объединении 
блоков можно достигнуть общей холодопроизво-
дительности системы до 255 кВт.

 Модели холодопроизводительностью 3,5 – 17,5 
и 106 кВт оснащены функцией теплового насоса,-
за счет чего возможна работа на нагрев.

 Инверторные технологии компрессора позво-
ляют экономить до -30% потребляемой электро-
энергии.

 

Описание и назначение

Инверторный компрессорно-конденсаторный 
блок предназначен для подготовки жидкого хла-
доносителя, который подаётся в теплообменник 
внутреннего блока или приточной вентиляции. В 
отличие от дискретных систем, устройство обе-
спечивает поддержание заданной температуры 
конденсации путём плавного изменения произ-
водительности компрессора: точное поддержание 
тепловой нагрузки без частых пусков и полных 
остановок. Может работать в составе центральных 
и канальных систем вентиляции и кондициониро-
вания с повышенными требованиями к энергоэф-
фективности и стабильности параметров.

ККБ представляет собой моноблок, в состав кото-
рого входит:

 Инверторный спиральный компрессор.

 Конденсатор с увеличенной поверхностью те-
плообмена.

 Осевой или EC-вентиляторы с плавным регули-
рованием скорости.

Такой моноблок с помощью контура медных труб 
подсоединяется к охладителю фреонового типа 
приточных установок, допуская значительную 
длину трассы без потери мощности.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 3,5 
ДО 17,5 кВт

Особенности

 Поддерживает стабильную работу при широком 
диапазоне наружных температур — от -15 °C до 
+55 °C для охлаждения и от -15 °C до +27 °C для 
обогрева

 Плавная регулировка мощности инвертором по-
зволяет точно поддерживать заданную температу-
ру внутри помещения

 Конструкция включает двух балансировочных 
грузов и сдвоенные эксцентриковые кулачки, что 
значительно снижает вибрации и шум во время 
работы, обеспечивая комфорт и долговечность 
оборудования.

Технические характеристики

Модель REA I2 3,5 REA I2 5,3 REA I2 6,2 REA I2 8 REA I2 10

Охлаждение

Производительность, кВт 3,5 5,3 6,2 8,0 10

Потребляемая мощность, кВт 0,94 1,47 1,85 2,10 2,66

EER 3,71 3,6 3,35 3,81 3,76

Нагрев

Производительность, кВт 3,8 5,8 6 9,0 12,0

Потребляемая мощность, кВт 0,88 1,35 1,41 2,04 3,15

COP 4,43 4,3 4,25 4,41 3,81

Эквивалентная производительность, HP 1,2 1,9 2 3 4

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1 1

Расход воздуха, м3 /ч 2500 2700 2700 3750 4000

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 54 55 54 54

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 10 15 15 21,25 29

Номинал автомата защиты, А 16 20 20 25 32

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 1,45 1,45 1,45 1,7 2,6

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53

Ø, газ, мм 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 795х555х365 910х712х426

Вес, кг 35 35 35 49 52,5

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -15-27
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Технические характеристики

Модель REA I2 12,3 REA I2 14 REA I2 15,5 REA I2 17,5

Охлаждение

Производительность, кВт 12,3 14,0 15,5 17,5

Потребляемая мощность, кВт 3,4 4,0 4,9 6,1

EER 3,6 3,5 3,2 2,9

Нагрев

Производительность, кВт 14,0 16,0 18,0 19,5

Потребляемая мощность, кВт 3,6 4,0 4,8 5,6

COP 3,9 4,0 3,7 3,5

Эквивалентная производительность, HP 4,5 5 6 6,5

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1

Расход воздуха, м3 /ч 5000 5200 5000 5300

Уровень звукового давления, дБ(А) 56 56 56 57

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 35 40 40 40

Номинал автомата защиты, А 40 40 40 40

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 3,2 3,1 3,6 4,6

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 9,53 9,53 9,53 9,53

Ø, газ, мм 15,9 15,9 15,9 15,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 950х840х440 1040х865х523

Вес, кг 62,5 77,5 77,5 91,0

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -15-27
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Технические характеристики

Модель REA I2 20 REA I2 22,4 REA I2 26 REA I2 28

Охлаждение

Производительность, кВт 20,0 22,4 26,0 28,1

Потребляемая мощность, кВт 5,13 5,93 7,43 8,24

EER 3,9 3,78 3,5 3,4

Нагрев

Производительность, кВт - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - -

COP - - - -

Эквивалентная производительность, HP 12 14 16 18

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1

Вентилятор

Тип АC

Количество, шт 2 2 2 2

Расход воздуха, м23/ч 7150 7150 7150 7150

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 57 58 59

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 26,4

Номинал автомата защиты, А 32

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 3,9

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 9,53

Ø, газ, мм 19,1

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 902х1327х370

Вес, кг 115

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -5-55

Нагрев, °С -

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 20 
ДО 28 кВт

Особенности

 Инверторная технология компрессора: обеспе-
чивает плавное регулирование мощности, снижая 
энергопотребление и увеличивая срок службы 
оборудования.

 Моноблочное исполнение: упрощает монтаж и 
подключение, сокращая время и затраты на уста-
новку.

 Возможность группового объединения: позволя-
ет создавать масштабируемые системы, адаптиро-
ванные под различные по площади объекты.

 Надежное изготовление: гарантирует продол-
жительный срок службы без частых ремонтов и 
простоев.
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Технические характеристики

Модель REA I2 33,5 REA I2 40 REA I2 45 REA I2 50 REA I2 56

Охлаждение

Производительность, кВт 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Потребляемая мощность, кВт 8,8 9,7 12,3 13,4 17,4

EER 3,81 4,12 3,67 3,74 3,21

Нагрев

Производительность, кВт - - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - - -

COP - - - - -

Эквивалентная производительность, HP 12 14 16 18 20

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 1 1 1

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 1 1 1 1 1

Расход воздуха, м3/ч 13500 15600 15600 16500 16500

Уровень звукового давления, дБ(А) 60 60 61 62 63

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 29,2 33,1 34,8 37,5 47

Номинал автомата защиты, А 30 40 50

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 7,4 8,4 8,4 10 10

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

Ø, газ, мм 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 940х1760х825

Вес, кг 185 200 200 215 225

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REA I2 ОТ 33,5 
ДО 85 кВт

Особенности

 Инверторная технология компрессора: плавное 
регулирование мощности снижает энергопотре-
бление и износ оборудования.

 Моноблочное исполнение: компактность и го-
товность к установке ускоряют монтаж и умень-
шают риски ошибок при сборке системы.

 Уровень шума 62 дБ: подходит для объектов с 
требованиями к акустическому комфорту, снижая 
негативное воздействие на окружающую среду.

 Минимальная температура внешнего воздуха 
-15 °С: позволяет использовать оборудование 
даже в холодный сезон без риска снижения про-
изводительности.
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Технические характеристики

Модель REA I2 61,5 REA I2 67 REA I2 73 REA I2 78,5 REA I2 85

Охлаждение

Производительность, кВт 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0

Потребляемая мощность, кВт 17,3 19,0 19,4 22,3 26,4

EER 3,55 3,52 3,76 3,52 3,22

Нагрев

Производительность, кВт - - - - -

Потребляемая мощность, кВт - - - - -

COP - - - - -

Эквивалентная производительность, HP 22 24 26 28 30

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 1 1 2 3 2

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 2 2 2 2 2

Расход воздуха, м3 /ч 21500 21500 22000 22000 22000

Уровень звукового давления, дБ(А) 63 64 64 64 64

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 47,5 49,5 55,0 57,5 59,6

Номинал автомата защиты, А 50 63 63 63 63

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 12,8 12,8 15,4 15,4 15,4

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2

Ø, газ, мм 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 1340х1760х825

Вес, кг 260 260 325 325 325

Диапазон 
рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -

Преимущества и функциональные возможности

 Автоматическая очистка от пыли: уменьшает 
объемы технического обслуживания и продлева-
ет срок службы компрессорно-конденсаторного 
блока.

 Возможность объединения в группы: обеспе-
чивает масштабируемость систем — можно ком-
плектовать несколько блоков для оборудования 
больших объектов.

 Опциональный модуль подключения: расширяет 
интеграцию с другими системами управления кон-
диционированием и автоматизации.

 Надежное изготовление: компоненты и сборка 
соответствуют высоким стандартам, обеспечивая 
стабильную работу в условиях эксплуатации.
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Технические характеристики

Модель REA I2 106

Охлаждение

Производительность, кВт 106

Потребляемая мощность, кВт 37,7

EER 2,81

Нагрев

Производительность, кВт 119

Потребляемая мощность, кВт 38,26

COP 3,11

Эквивалентная производительность, HP 38

Компрессор
Тип DC Inverter

Количество 2

Вентилятор

Тип DC

Количество, шт 2

Расход воздуха, м3 /ч 30000

Уровень звукового давления, дБ(А) 67

Характеристики
тока

Максимальный рабочий ток, А 74,6

Номинал автомата защиты, А 100

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Заводская заправка хладагента (R410A), кг 24

Трубопровод
хладагента

Ø, жидкость, мм 22,2

Ø, газ, мм 34,9

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 1880х1760х825

Вес, кг 440

Диапазон рабочих
температур

Охлаждение, °С -15-55

Нагрев, °С -30-30

Максимальная длина трассы, м 195

Максимальный перепад высот при расположении
наружного блока выше / ниже испарителя, м

110


