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КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5

Структура обозначения

REA L5 45

REA L5 – название линейки компрессорно-конден-
саторных блоков

45 - холодопроизводительность, кВт

Особенности

 Работа без инверторной технологии: обеспечи-
вает простую и надежную работу с фиксирован-
ной мощностью, снижая риски сложных сбоев и 
облегчая обслуживание

 Отсутствие инвертора и зимнего пуска делают 
этот блок экономичным решением для теплого 
времени года и условий, где обогрев не требуется

Описание и назначение

Компрессорно-конденсаторный блок типа «старт/
стоп» предназначен для подготовки жидкого хла-
доносителя, который подаётся в теплообменник 
внутреннего блока или приточной вентиляции.

Устройство обеспечивает поддержание заданно-
го температуры конденсации путём дискретного 
управления компрессором: пуск при превышении 
порога тепловой нагрузки и полное отключение 
при её снижении. Может работать в составе цен-
тральных и канальных системах вентиляции и кон-
диционирования.

ККБ представляет из себя моноблок, в состав ко-
торого входит:

 Спиральный компрессор.

 Конденсатор.

 Осевой вентилятор.

Такой моноблок с помощью контура медных труб 
подсоединяется к охладителю фреонового типа 
приточных установок.

Основными конструктивными элементами ком-
прессионного цикла в ККБ являются:

 Компрессор.

 Конденсатор.

 Теплообменник.

 Ресивер.

 Отделитель жидкости.

 Клапаны.

Данные элементы соединены трубопроводами и 
представляют собой замкнутую систему, в кото-
рой циркуляцию хладагента выполняет компрес-
сор. Кроме обеспечения циркуляции, компрессор 
поддерживает в конденсаторе на линии подачи 
высокое давление.

Встроенная система автоматики ККБ управляет ра-
ботой компрессора и вентилятора, контролирует 
состояние защитных устройств, датчиков темпера-
туры и давления. ККБ оснащён системой внутрен-
ней диагностики, способной выявить возможные 
неисправности и вовремя информировать о них 
пользователя с помощью световых индикаторов. 
Автоматика вентиляционных может координиро-
вать работу ККБ в соответствии со значением тем-
пературы воздуха в обслуживаемом помещении 
или воздушном канале.
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Технические характеристики

Модель REA L5 5.3 REA L5 7.5 REA L5 10.5 REA L5 14.0 REA L5 16.0

Производительность, кВт 5,3 7,5 10,5 14,0 16,0

Потребляемая мощность, кВт 1,65 2,2 3,32 4,3 4,6

Потребляемый ток, А 7,9 10,5 5,9 7,7 8,2

Электропитание, В, ГЦ, Ф 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 54 55 56 58

Количество контуров 1 1 1 1 2

Тип компрессора Роторный

Хладагент R410A

Количество заправленого хладагента, кг 1,3 1,9 2,1 3,3 3,3

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Длина фреонопровода, м 25 30 30 30 30

Перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

20 20 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С 18~46

Размеры блока, мм 761х256х548 892х340х698 920х370х790 940х460х820 940х460х820

Вес, кг 49 60 71 99 99

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 5,3 до 16 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Управление с сухим контактом.

 Функция самодиагностики.

 Интеллектуальная система разморозки.

 Широкий диапазон условий эксплуатации.
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Технические характеристики

Модель REA L5 22 REA L5 28 REA L5 35 REA L5 45

Производительность, кВт 22,0 28,0 35,0 45,0

Потребляемая мощность, кВт 6,4 8,5 11,5 14,7

Потребляемый ток, А 11,4 15,2 20,6 26,3

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 61 61 63 65

Количество контуров 1 1 1 1

Тип компрессора Роторный Спиральный

Хладагент R410A

Количество заправленого хладагента, кг 6,4 7,0 8,0 9,5

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 9,52/19,05 9,52/22,2 12,7/28,6 12,7/28,6

Длина фреонопровода, м 50 50 50 50

Перепад высот между наружным и внутренним 
блоками, м

30 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С 18~46

Размеры блока, мм 940х320х1430 940х320х1430 940х460х1615 940х460х1615

Вес, кг 127 127 160 188

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 22 до 45 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Компактный размер требует меньше места для 
установки и обеспечивает гибкость применения.

 Высокоэффективный инверторный компрессор.

 Интеллектуальная регулировка

производительности с помощью ПИД-регулятора.

 Интеллектуальная система разморозки.

 Функция самодиагностики.



КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

8 www.waer-air.com

Модель REA L5 53 REA L5 61 REA L5 70 REA L5 105 REA L5 150 REA L5 300

Производительность, кВт 53,0 61,0 70,0 105,0 150,0 300,0

Потребляемая мощность, кВт 18,0 19,50 22,0 36,0 45,0 90,0

Потребляемый ток, А 40 44 48 80 100 200

Электропитание, В, ГЦ, Ф 380-415, 50, 3

Уровень звукового давления, дБ(А) 73 76 76 78 78 78

Количество контуров 2 2 2 2 2 4

Хладагент  R410A

Количество заправленого хладагента, кг 5.5х2 6х2 8,5х1 9х2 30 60

Диаметр фреонопровода (жидкость / газ), мм 15,88/28х2 15,88/28х2 15,88/28х2 15,88/28х2 22/35х2 22/35х2

Длина фреонопровода, м 30 30 30 30 30 30

Перепад высот между наружным и внутрен-
ним блоками, м

30 30 30 30 30 30

Диапазон окружающей температуры, °С -20~45

Размеры блока, мм
1920х

1000х1050
1920х

1050х1050
1960х

1100х1050
2150х

1100х1050
2138х

1286х2270
2506х

2250х2600

Вес, кг 348 375 450 510 875 1837

Технические характеристики

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ REA L5 
от 53 до 300 кВт

Особенности

 Блоки заправлены фреоном R410A.

 Контроль тока компрессора.

 Прямой привод двигателя.

 Спиральные компрессоры Yinghuate.

 Защита от высокой температуры конденсации, 
защита от высокой температуры нагнетания, вы-
вод кодов ошибок, реле высокого давления.


