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СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ 
КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Описание и назначение

Стаканы монтажные для крышных вентиляторов 
— это монтажные элементы, предназначенные 
для закрепления на них крышных вентиляторов 
дымоудаления (WDK DU-F) и вентиляторов подпо-
ра воздуха (WEPS-K).

Монтажные стаканы могут устанавливаться на 
всех видах кровель, в том числе на мягких кров-
лях и на кровлях с уклоном. Стакан имеет присое-
динительные фланцы с монтажными отверстиями 
под крепления крышных вентиляторов или пере-
ходных плит. Конструкция стаканов обеспечивает 
высокую жесткость.

Пример установки вентилятора на монтажный  
стакан

Крышный вентилятор

Монтажный стакан

Клапан

Строительная шахта
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Особенности:

  Увеличенное сечение стаканов и клапанов сни-
жает аэродинамические потери

 Повышенная шумоизолирующая способность 
благодаря отсутствию внутренней стенки из оцин-
кованной стали

  В качестве теплошумоизолирующего материала 
используется негорючая каменная вата, каширо-
ванная пленкой из стекловолокна, которая пре-
пятствует попаданию частиц материала в переме-
щаемый воздух

  Каменная вата не накапливает влагу и не теряет 
своих свойств при изменении температуры и об-
ладает отличными шумопоглощающими характе-
ристиками

Исполнение монтажных стаканов

  Стакан монтажный (стандартное исполнение)

  Стакан монтажный для наклонной кровли

  Стакан монтажный утеплённый

  Стакан монтажный утеплённый для наклонной 
кровли

В комплект монтажного стакана входит

  Переходная плита “Вентилятор-стакан” (при не-
обходимости)

  Монтажный стакан

  Клапан (при необходимости)

  Переход (высотой 200мм) “Стакан-клапан” (при 
необходимости)

  Поддон для сбора конденсата (опция)

Монтажные стаканы в стандартном исполнении 
производятся из листовой оцинкованной стали 
и собираются на болты и клепки. Стаканы 
изготавливаются высотой – 1000мм, 850мм, 
650 мм и 400 мм. Стаканы высотой 650мм и 400 
мм имеют дополнительные рёбра жесткости, 
что обеспечивает дополнительную жесткость 
конструкции.

Параметр Значение

Материал Каменная вата

Группа горючести НГ

Паропроницаемость, 
мг/м*ч*Па 0,30

Плотность, кг/м³ 71

Теплопроводность, λD, Вт/
(м*К) 0,033 

Стаканы монтажные утепленные имеют в своей 
конструкции теплошумоизолирующий материал 
толщиной 50 мм, который предназначен для 
предотвращения образования конденсата на 
внутренних стенках стакана из-за перепада 
температур наружного воздуха и температуры 
воздуха, выбрасываемого из помещения. 
Изготавливаются высотой 1000мм, 850мм, 650 и 
400 мм.

Характеристики теплошумоизолирующего 
материала
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Габаритные размеры и масса стандартных и утепленных монтажных стаканов

Вентиляторы Размеры, мм Масса, кг

WDK DU-F WEPS-K A B C D E Высота, 
мм стандартный утепленный

3,55 4 514 622 858 820 560 650 47,6 50,9

4 4,5 604 712 948 910 650 650 53,6 57,4

4,5; 5; 5,6 5; 5,6 784 892 1128 1090 830 650 65,6 70,4

6,3 - 894 1002 1238 1200 940 650 72,6 78,2

7,1 6,3 982 1090 1326 1288 1028 650 78,5 84,5

8 7,1 1186 1290 1526 1488 1228 400 76,6 80,6

9 8; 9; 10 1386 1490 1726 1688 1428 400 86,4 91,2

10 11,2 1486 1590 1826 1788 1528 400 91,4 96,6

11,2 12,5 1656 1760 1996 1958 1698 400 100,2 105,8

Стакан монтажный высотой 650 мм Стакан монтажный высотой 400 мм
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Габаритные размеры и масса стандартных и утепленных монтажных стаканов

Стакан монтажный высотой 1000 мм Стакан монтажный высотой 850 мм

Вентиляторы Размеры, мм Масса, кг

WDK DU-F WEPS-K A B C D E Высота, 
мм стандартный утепленный

3,55 4 514 622 858 820 560 1000 64,5 69,4

4 4,5 604 712 948 910 650 1000 72,4 78,4

4,5; 5; 5,6 5; 5,6 784 892 1128 1090 830 1000 88,3 95,9

6,3 - 894 1002 1238 1200 940 1000 97,9 106,6

7,1 6,3 982 1090 1326 1288 1028 1000 105,7 115,1

8 7,1 1186 1290 1526 1488 1228 850 121,4 130,7

9 8; 9; 10 1386 1490 1726 1688 1428 850 136,9 147,7

10 11,2 1486 1590 1826 1788 1528 850 144,9 156,4

11,2 12,5 1656 1760 1996 1958 1698 850 158,4 171,2
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Габаритные размеры и масса стандартных и утепленных монтажных стаканов для наклонной кровли

Вентиляторы Размеры, мм Масса, кг

WDK DU-F WEPS-K A B C E Высота стандартный утепленный

3,55 4 518 624 920 560 1000 73,6 76,9

4 4,5 608 714 1010 650 1000 82,3 87,1

4,5; 5; 5,6 5; 5,6 788 894 1190 830 1000 100 107,8

6,3 - 898 1004 1300 940 1000 111 118,7

7,1 6.3 986 1092 1388 1028 1000 119,6 129,1

E
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КЛАПАНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ 
СТАКАНОВ

Описание и назначение

Для перекрытия доступа воздуха в канал вентиля-
ционной системы монтажный стакан может ком-
плектоваться обратным клапаном. Клапаны могут 
устанавливаться внутри или снаружи монтажного 
стакана.

Виды клапанов

  Обратный

  Обратный гравитационный

  Нормально-закрытый с приводом

Клапаны применяются в монтажных стаканах для 
вентиляторов

  WDK DU-F

  WEPS-K

Особенности

  Клапан, который находится внутри монтажного 
стакана, можно извлечь для ремонта через верх, 
не демонтируя стакан с кровли и не нарушая при-
мыкание кровли к стакану

  Клапан, который крепится к нижней части мон-
тажного стакана, можно демонтировать снизу

  С помощью перехода можно соединить клапан 
(присоединённый к монтажному стакану) с возду-
ховодом любого сечения

  Опустив такую конструкцию внутрь существую-
щей шахты, можно обеспечить свободный доступ 
к приводу и движущимся частям клапана

Примеры расположения клапана

Клапан внутри

Клапан (с приводом) 
снаружи

Клапан (с приводом) 
внутри

Клапан снаружи

Клапан снаружи с переходом

переход 200 мм

воздуховод

клапан

монтажный стакан



МОНТАЖНЫЕ СТАКАНЫ

53www.waer-air.com

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ

Назначение

Обратные клапаны применяются в монтажных 
стаканах для вентиляторов WDK DU-F.

Габаритные размеры и масса обратных клапанов для стаканов высотой 1000 мм и 650 мм

Внешний обратный клапан Внутренний обратный клапан

Типоразмеры
WDK DU-F

Размеры, мм Масса, кг

A B C E L внешний внутренний

3,55 600 530 560 474 280 8,9 6,5

4 690 620 650 564 212,5 10,6 8

4,5; 5; 5,6 870 800 830 744 275 15,4 12,4

6,3 970 900 935 854 230 17,7 14,8

7,1 1070 1000 1028 942 258 20,6 17,2
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Габаритные размеры и масса обратных клапанов для стаканов высотой 850 мм и 400 мм

Внешний обратный клапан Внутренний обратный клапан

Типоразмеры
WDK DU-F

Размеры, мм Масса, кг

A B E L L1 внешний внутренний

8 1270 1200 1140 328 307 30,4 30,6

9 1470 1400 1340 378 357 38,3 38,6

10 1570 1500 1440 403 382 42,1 42,6

11,2 1740 1670 1610 445,5 424,5 49,3 50

Варианты расположения обратного клапана

Клапан внутри Клапан снаружи Клапан снаружи через переход
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ОБРАТНЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ

Назначение

Обратные клапаны применяются в монтажных 
стаканах для вентиляторов WEPS-K.

Габаритные размеры и масса обратных гравитационных клапанов для стаканов высотой 
1000 мм и 650 мм

Внешний обратный клапан Внутренний обратный клапан

Типоразмеры
WEPS-K

Размеры, мм Масса, кг

A B C E L внешний внутренний

4 600 530 560 472 280 14,4 12,6

4,5 690 620 650 562 212,5 17,7 15,8

5; 5,6 870 800 830 742 275 27,2 25,3

6,3 1070 1000 1030 942 230 39,4 38,4
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Габаритные размеры и масса обратных гравитационных клапанов для стаканов высотой 
850 мм и 400 мм

Внешний обратный клапан Внутренний обратный клапан

Типоразмеры
WEPS-K

Размеры, мм Масса, кг

A B E L L1 внешний внутренний

7,1 1270 1200 1140 328 307 52,9 56,5

8; 9; 10 1470 1400 1340 378 357 88,4 93,8

11,2 1570 1500 1440 403 382 102,1 106,9

12,5 1740 1670 1610 445,5 424,5 112,1 119,3

Варианты расположения обратного гравитационного клапана

Внутренний Внешний Внешний с переходом
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НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ

Назначение

Нормально-закрытые клапаны применяются в 
монтажных стаканах для вентиляторов WDK DU-F 
и WEPS-K. Предел огнестойкости клапана - EI90.

Габаритные размеры и масса нормально-закрытых клапанов

Вентиляторы Размеры, мм

Масса, кг
WDK DU-F WEPS-K A В

3,55 4 504 473,6 10,2

4 4,5 594 563,6 13,4

4,5; 5; 5,6 5; 5,6 774 743,6 19,88

6,3 - 884 853,6 23,93

7,1 6,3 974 943,6 28,59

8 7,1 1172 1141,6 38,54

9 8; 9; 10 1374 1343,6 50,88

10 11,2 1474 1443 85,33

11,2 12,5 1644 1613 115,28
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ПОДДОНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ 
СТАКАНОВ

Описание и назначение

Поддон для сбора конденсата представляет собой 
сборную конструкцию, изготовленную из оцин-
кованного листового металла. Поддон прикре-
пляется к стакану до установки вентилятора. Для 
монтажа поддона к вентилятору или монтажному 
стакану он комплектуется четырьмя переходными 
кронштейнами.

В помещениях с высокой влажностью необходи-
мо предусматривать отвод конденсата из поддо-
на, для чего в нижней части днища предусмотрен 
сливной патрубок.

Габаритные размеры и масса поддонов

Вентиляторы Размеры, мм

Масса, кг
WDK DU-F WEPS-K A B1 B2

3,55 4 659 329,5 - 7,1

4 4,5 749 262 225 9,7

4,5; 5; 5,6 5; 5,6 929 324,5 280 13,5

6,3 - 1029 279,5 470 15,9

7,1 6,3 1129 306,5 514 18,5

8 7,1 1329 359,5 614 25,5

9 8; 9;10 1529 406,5 714 32,5

10 11,2 1629 431,5 764 36,4

11,2 12,5 1799 474 849 43,5


